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THV 200 / Verstärkeranlage  
(Turnhallen-Verstärker) 
 
Klare, auf ein Minimum reduzierte Bedienelemente sichern jederzeit optimale Betriebssicherheit und 
einfachste Bedienung. Durch 19"-Technik sehr guter Diebstahlschutz und kompatibel zu den meisten 
Abspielgeräten am Markt. Zur Energieeinsparung ist standardmäßig eine automatische Verzögerung  
für die Abschaltung eingebaut. Somit gehört die unnötige Energieverschwendung über Nacht sowie  
an den Wochenenden der Vergangenheit an. Eine zusätzliche 230V-Netzbuchse versorgt direkt die  
weiteren Geräte. 
 

 
 
 
Bedienelemente:  
- Hauptschalter  
- Klangregulierung Bass / Höhe  
- Lautstärkenregler für CD (rückseitiger Anschluss)  
- Lautstärkenregler für iPod / MP3 an frontseitiger Anschlussbuchse  
- Lautstärkenregler für AUX-IN (rückseitiger Anschluss) 
- Lautstärkenregler für Mikrofon an frontseitiger Anschlussbuchse  
    
 
Anzeigeelemente:  
- Aussteuerungsanzeige  
- Leuchtanzeige Ein/Aus, Übersteuerung und Überhitzung  
    
 
Eingänge frontseitig:  
- zusätzliche Musikquelle  
- Mikrofoneingang  
   
 
Optionen: 
- Programmübernahme oder Übergabe mittels Schalter an der Frontseite 
- Funkmikrofon mit Handsender, Ansteckmikrofon oder Kopfbügelmikrofon.  
- Abspielquelle wie z.B. CD-Player und UKW-Tuner 
- 2. Endstufe eingebaut im Verstärker    
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Technische Daten: 
   
- Verstärkerleistung: 200 Watt à 4 Ohm / 100V 
   
- Stromversorgung: 230 VAC  
                                + 230V-Steckdose geschalten / 1A 
   
- Lautsprecheranschlüsse auf Klemmen: 4 Ohm - 70V - 100V / Trafo 
   
- Höhen- und Tiefenregelung: getrennt 
   
- Frequenzgang (-3dB): 30 Hz ....30 kHz 
   
- Klirrfaktor: < 0,05% 
   
- Abmessung B x H x T : 438 x 88 x 348 mm (ohne Stecker) 
   
- Farbe: schwarz 
- Gewicht: ca. 12,5 kg 
   
- Besonderheit: geräuscharme, stufenlos geregelte Lüfter, Luftstrom von vorne nach hinten 
 
 
 
     

 


