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Die Richtlautsprecher der RL 110-Serie von Ib sind
stark biindelnde, kompakte Zylinderlautsprecher fiir

den Einsatz in Ausstellungen und Présentationsrdumen.

Durch die besondere Bauart mit ringférmig im Gehéduse
angeordneten Schalléffnungen wird eine Supernieren-
Charakteristik im gesamten Ubertragungsbereich
erzeugt. Hierbei strahlen die seitlichen Schalléffnun-
gen gegenphasig zum Hauptschall ab, wodurch sich
die beiden Schallquellen winkelabhéngig gegenseitig
ausldschen.

GmbH

Durch das Konstruktionsprinzip wird eine ausgeprégte
Richtwirkung mit minimierter seitlicher und riickwarti-
ger Schallausbreitung erzielt.
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Supernieren-Charakteristik: Das Minimum der Schallabstrahlung
liegt seitlich hinten, bei ca. 120° zur Hauptabstrahlachse.

Mit den Richtlautsprechern der RL 110-Serie lassen
sich gezielt definierte Horzonen mit hervorragender
Sprachversténdlichkeit beschallen, wahrend der
diffuse Restschall in den umliegenden Bereichen nicht
als stérend empfunden wird.

Richtwirkung: Enger Abstrahlwinkel und kurze Distanz ermdglichen
eine gezielte Beschallung der Besucher



Modelle

Die RL 110-Serie bietet sechs verschie-
dene Modelle mit denen die unter-
schiedlichsten Ausstellungs- und
Prasentationskonzepte umgesetzt wer-
den konnen. Neben den passiven und
aktiven Standardmodellen gibt es auch
Versionen mit integriertem Medien-
player, eingebautem Bewegungssensor

oder automatischer Lautstérkeregelung.
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RL110/RL110T

Lautsprechersystem mit Supernieren-Richtcha-
rakteristik {iber den gesamten Frequenzbereich.

RL 110 AX

Aktivlautsprecher mit integriertem Bewegungssen-

sor. Er schaltet sich automatisch ein, sobald sich
eine Person dem Lautsprecher von vorne nahert.

RL110 A

Aktivlautsprecher mit 20 Watt Leistung, Ein-

schaltautomatik und Supernieren-Richtcharakte-

ristik {iber den gesamten Frequenzbereich.

RL 110 AX-MP3

Dieses Modell hat zusétzlich einen integrierten
MP3-Player mit Bluetooth-Empféanger.

RL 110 A-MP3

Dieses Modell hat zusétzlich einen integrier-
ten MP3-Player mit Bluetooth-Empfénger.

RL 110 Perzonic®

Patentierter Richtlautsprecher mit automatischer
Lautstdrkeregelung zur Anpassung der Lautstéar-
ke an das Umgebungsgerausch.



Bewegungssensor
und MP3-Player

Die Modelle RL 110 AX und RL 110 AX-MP3 haben einen
integriertem Bewegungssensor. Sie schalten sich auto-
matisch ein, sobald sich eine Person dem Lautsprecher
von vorne nahert und spielen ein Sound File entweder
von einem externen oder vom internen MP3-Player ab.
Zur Steuerung eines externen Medienplayers steht

ein potentialfreier Kontakt zur Verfiigung. Dabei sind 3
Betriebsmodi und eine Abspielzeit von

1 bis 1024 Sekunden wahlbar.

Betriebs-Modi:

* PLAY ONCE: das Audio File wird komplett abgespielt
und erst danach kann neu gestartet werden

* EXTEND: die Laufzeit des Audio Files wird durch jede
neue Bewegung verldngert

* CONTINUQUS: das Audio File wird kontinuierlich
abgespielt

RL 110 AX-MP3 Riickwand mit Slots fiir USB-
und Micro-SD Card sowie Bedienelementen fiir
die verschiedenen Betriebsmodi.

Die Modelle RL 110 A-MP3 und RL 110 AX-MP3 haben
einen integrierten MP3-Player mit Bluetooth-Empfén-
ger. Sie spielen Audio Files von Micro-SD Card, USB-
Stick, iber Bluetooth oder den Stereo-Cinch-Eingang
ab.

Der Bewegungssensor ist bei Der Bewegungssensor hat
den Modellen RL 110 AX und einen Offnungswinkel von 30°
RL 110 AX-MP3 dezent hinter

dem Frontgitter eingebaut.



Patentierte
Lautstarkeregelung

A




Montage

Die Richtlautsprecher werden typischerweise so montiert, dass sich ein kurzer
Horabstand fiir die Besucher in der Hérzone ergibt. Hierfiir kdnnen die Modelle
der RL 110-Serie entweder mit einem Stahlseil (z. B. SR 300) von der Decke
abgehdngt oder mit der Halterung WH 110 an der Decke oder an der Wand
montiert werden.

Wandmontage Deckenmontage

Abhéngen der Lautsprecher

Um eine moglichst gute Biindelung des
Schalls auf die Horzone zu erreichen,
sollten die Richtlautsprecher so ahge-
hangt werden, dass die Unterkante der
Zylinder auf einer Héhe von ca. 2,5 m
liegt. Hierfiir kann das Edelstahlseil

SR 300 verwendet werden.

Wand- und Deckenmontage

Mit der Halterung WH 110 kénnen die Richtlautsprecher sowohl an Wénden als
auch an Decken montiert und ausgerichtet werden. Hierfiir wird zunéchst die
Montageplatte befestigt und dann der L-Biigel verschraubt. Zur Sicherung wird
das Sicherungsseil an Montageplatte und Lautsprecher befestigt.

Halterung
WH 110 Schwarz

Halterung Stahlseil
WH 110 Weil SR 300



Technische Daten
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RL110 Breitband- 3" Breit- §190 Hz—éRMS/Prog.é : 83dB : 80° Schraubklemmen, d=110 mmé 1,0 kg Héngepunkt§

: Richtlautsprecher : band- : 19kHz :20/40 Watt : : (IW/1m) : steckbar I'=190 mm ¢ riickseitig, :

: . Chassis : : 80hm ©omax. - - :GewindeM6:

: : : : 9%6dB : : : : : : : seitlich
.............................................................................................................................................................................................................................. O
RL110 T : Breitband- . 3"Breit- 1190 Hz—: 2,5/5/10 max. 80° : Schraubklemmen, : : : : d=110mm: 12kg Héngepunkt

. Richtlautsprecher : band- : 19kHz : Watt 93dB steckbar I'=190 mm : riickseitig, :

: : Chassis : :o 100V - - - :GewindeM6:  —

: : : : : : : : : : : : seitlich
.............................................................................................................................................................................................................................. O
RL110 A : Aktiver Breitband- : 3"-Breit- : 190 Hz - 20 max. : 80° Stereo-Cinch- : -6dBU, : Volume, Schalter Auto ON/Steady ON, : 15V DC- : 90—-240 : d=110mm : 1,4kg Hangepunkt

. Richtlautsprecher : band- : 19kHz - Watt :  95dB Eingang : Eingangs- :  schaltbares 150 Hz-Hochpassfilter, : Stecker- : VAC : 1=190mm . riickseitig, :

: . Chassis : - : impedanz : LED Power On ¢ netzteil :GewindeM6:  —

: : : : : : : 10kOhm : : : : : seitlich
e R i i i frocececenenens Proceeeeeeees
RL110  : Aktiver Breitband- : 3"-Breit- : 190 Hz - 2 max. : 80° : Stereo-Cinch- : -6dBU, : Volume, Schalter Auto ON/Steady ON, : 15V DC- : 90-240 : d=110mm : 1,4 kg : Héngepunkt : Micro-SD,
A-MP3  : Richtlautsprecher : band- : 19kHz : Watt : 95dB : . Eingang, Betrieb : Eingangs- : schaltbares 150 Hz-Hochpassfilter, : Stecker- : VAC : =190 mm . riickseitig, :  USB,

mitintegriertem : Chassis : - : . parallel zum inter- : impedanz : LED Power On . netzteil : Gewinde M 6 : Bluetooth
© MP3-Player : : : : : : nenPlayer  : 10kOhm : : : : : seitlich
AR A A A A A A A A R S S S S S [ R
RL110  : Aktiver Breitband- : 3"Breit- : 190 Hz - © 2 max. : 80° @ Stereo-Cinch-Ein- : -6dBU, ‘ Volume, Schalter fiir Auto ON/Steady @ 15V DC- :90-240 : d=110mm : 1,4 kg Héngepunkt§
AX * Richtlautsprecher : band- 19 kHz “Watt: 95dB ‘gang, Schaltkontakt: Eingangs- : ON, schalthares Hochpassfilter, LED : Stecker- : VAC :1=190mm : riickseitig, :
mitintegriertem : Chassis : : ‘fiir externe Medien-: impedanz : Power On; Schalter fiir Betriebsmodi: : netzteil : : : Gewinde M 6

. Bewegungssensor : : — Player - 10kOhm : PLAY ONCE, EXTEND, CONTINUOUS, ¢ oseitlich @ -

: : : :  DIP-Schalter zur Einstellung der

: : : : : : : : : Nachlaufzeit (1—1024 Sek.) : : : : :

R R I R R R R R I R R I R I R I Frocecreeeeeen Foooreeeeeeees

RL110  : Aktiver Breitband- : 3"Breit- : 190 Hz - © 2 max. : 80° : Stereo-Cinch- -6 dBU, : Volume, Schalter fiir Auto ON/Steady : 15V DC- : 90-240 : d=110mm : 1,4kg Héngepunkt Micro-SD,

AX-MP3 : Richtlautsprecher @ band- 19 kHz “Watt: 95dB Eingang, Betrieb : Eingangs- : ON, schaltbares Hochpassfilter, LED : Stecker- VAC : 1=190 mm riickseitig, : USB,
mitintegriertem : Chassis : : : parallel zum inter- : impedanz : Power On; Schalter fiir Betriebsmodi: : netzteil : Gewinde M 6 : Bluetooth

: Bewegungssensor : : - - nen Player, Schalt- : 10kOhm : PLAY ONCE, EXTEND, CONTINUOUS, : ;o seitlich

und integriertem : - kontakt fiir externe : DIP-Schalter zur Einstellung der ~ :
MP3-Player : Medien-Player Nachlaufzeit (1-1024 Sek.) : : :
R R R R R R R R R AR R foeesecscnnccnns fesecescnranns
RL110 @  Aktiver Richt- 3"-Breit- : 190 Hz-: -2 max. 80° : © -6dBU, Regler fiir Volume, Regulation - 15V DC- :90-240 : d=110mm : 1,4kg Héngepunkt
PerZonic®:  lautsprecher band- : 19kHz : © Watt : 95dB - Eingangs- : (0— 100 %), Attack-Zeit, Release-Zeit, : Stecker- : VAC :[1=190mm : : riickseitig, :
mit patentierter : Chassis : o : impedanz : LED Power ON : netzteil : : :GewindeM6:

iautomatischer Laut-:
starkeregelung

Ib Lautsprecher und
Beschallungstechnik GmbH

info@lb-lautsprecher.de
www.lb-lautsprecher.de
Steinerstr. 15K - 81369 Miinchen
Tel +49891893109-0 - Fax -29

© 10kOhm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
© Ib Lautsprecher und Beschallungstechnik GmbH

seitlich
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